O czym bezposrednio przed przystapieniem pracownikéw do pracy w zbiorniku, osoba kierujaca pracownikami jest
obowiazana ich poinformowac?

2. | Przed nagrzaniem do jakiej temperatury powinny by¢ chronione butle?

3. | Co nalezy zrobi¢ w razie koniecznosci przenoszenia przedmiotu trzymanego w odleglosci wigkszej niz 30 cm od
tutowia?

4. | Co oznacza symbol gasnicy GP - 4x ?

5. | Czy obudowg wyrobisk mozna wykorzystywaé do zawieszania, podnoszenia lub przesuwania maszyn, urzadzen i
materialow?

6. | Czy po wprowadzeniu zmian technologicznych na stanowiskach pracy nalezy wykona¢ pomiary zapylenia?

7. | Czy pomiedzy droga pozarowa, a budynkiem moga znajdowac¢ sie drzewa?

8. | Czy w fazniach typu fancuszkowego dozwolone jest wieszanie na hakach narzedzi i przedmiotéw ostrych, cigzkich i
thukacych sie?

9. | Czy wolno uzywa¢ MW skalne podczas drazenia wyrobisk kamienno-weglowych?

10. | Czynniki szkodliwe dla srodowiska pracy uwzglednione w planie ruchu zakladu gérniczego to:

11. | Do jakiej dlugosci wyrobiska w polach 11 — IV kategorii zagrozenia metanowego, mozna przewietrza¢ wyrobisko przez
dyfuzje?

12. | Do jakiej grubosci poktadu moga by¢ prowadzone $ciany z ugieciem stropu?

13. | Do s$rodkéw ochrony glowy zaliczamy:

14. | Do srodkéw ochrony konczyn dolnych zaliczamy:

15. | Do $rodkéw ochrony konczyn gornych zaliczamy:

16. | Do srodkéw ochrony przed upadkiem z wysokosci zaliczamy:

17. | Do wyciggéw szybowych pomocniczych zaliczamy wyciagi:

18. | Drgania miejscowe to drgania mechaniczne:

19. | Gdzie w obiektach umieszcza sie gasnice?

20. | Ile maksymalnie powinna wynosi¢ dlugos¢ odcinka rownoleglej zabudowy lutniociagéw, doprowadzajacego powietrze
do przodka i lutniociggu pomocniczego?

21. | Ile powinna wynosi¢ minimalna predkos¢ pradu powietrza w wyrobiskach przewietrzanych z uzyciem lutniociagu w
polach niemetalowych i I kategorii zagrozenia metanowego?

22. | Ile powinna wynosi¢ minimalna predkos¢ pradu powietrza w wyrobiskach metanowych z trakcja elektryczna
przewodowa?

23. | Ile wolnej powierzchni podlogi przypada na kazde stanowisko spawalnicze w spawalni?

24. | lle wynosi najwyzsze dopuszczalne stgzenia (NDS) siarkowodoru H2S w powietrzu kopalnianym?

25. | Instalacje i urzadzenia elektryczne powinny by¢ tak wykonane i eksploatowane, aby nie narazaly pracownikéw na:

26. | Jak czesto powinny by¢ kontrolowane na szczelno$é i wytrzymato$é eksploatowane weze spawalnicze do gazéw?

27. | Jaka jest maksymalna predko$¢ pradu powietrza w wyrobisku wybierkowym?

28. | Jaka jest minimalna odleglo$¢ pomigedzy otworami strzalowymi

29. | Jaka powinna by¢ maksymalna dlugos¢ dojscia do podrecznego sprzetu gasniczego na hali produkcyjnej?

30. | Jaka powinna by¢ minimalna odleglo$¢ wytwornicy acetylenu od Zrodel ognia?

31. | Jaka powinna by¢ minimalna wysoko$¢ wyrobiska korytarzowego?

32. | Jaka powinna by¢ odleglos¢ pomiedzy dwiema przeno$nymi wytwornicami acetylenu eksploatowanymi w tym samym
pomieszczeniu?

33. | Jaka powinna by¢ wysoko$¢ poreczy ochronnych i kraweznika w zwiazku z praca na wysokosci?

34. | Jaka powinna by¢ dlugos¢ wezy spawalniczych?

35. | Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego?

36. | Jakie minimalne cisnienie wody powinno byé w hydrancie zewnegtrznym?

37. | Jakie podcisnienie statyczne powietrza powinien zapewni¢ w przekroju szybu wydechowego ponizej kanatu
wentylacyjnego, wentylator giéwny?

38. | Jakie pomiary metanu wykonuje gérnik strzalowy podczas wykonywania robét strzalowych?

39. | Jakiej maksymalnej predkosci nie powinien przekracza¢ prad powietrza w szybach i szybikach podczas jazdy ludzi?

40. | Jakim sprzetem nalezy gasi¢ pozar urzadzen elektrycznych pod napieciem 1000 V ?

41. | Jazda ludzi wyciagiem szybowym nie moze odbywac sie z predkoscia wigksza niz:

42. | ,Jedz ode mnie”, jak nada¢ sygnat lampa gérnicza przy prowadzeniu transportu podczas akcji ratowniczych?

43. | Jezeli ukiad regulacji predkosci lub kontroli predkosci nie dziala, predkos¢ ruchu wyciagu szybowego powinna zosta¢
ograniczona do wartosci:

44. | Kare uwaza si¢ za niebyla, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa sie z akt osobowych pracownika po czasie:

45. | Karta badania profilaktycznego powinna zawierac:

46. | Kiedy niedopuszczalne jest przenoszenie i przetaczanie przedmiotow po schodach nie zwiazanych w sposéb staly z

konstrukcja budynku?




47.

Kiedy wolno przewozi¢ material wybuchowy kolejkami?

48.

Kiedy lub w jakim przypadku gomik strzalowy nie musi osobiscie odprowadzaé pracownik6w na posterunki obstaw?

49.

Koga zastepowy zastepu dyzurujacego powinien powiadomi¢ o miejscu pracy zastepu, zakresie wykonywanych prac i
numerze telefonu?

50.

Kogo powiadamia osoba znajdujaca si¢ w poblizu pracownika ktéry ulegt wypadkowi przy pracy lub zachorowal?

51. | Komu pracodawca jest obowiazany zglosi¢ podejrzenia choroby zawodowej u pracownika?

52. | Kto czlowiekowi znajdujacemu si¢ w polozeniu grozacym bezposrednim niebezpieczenstwem utraty zycia albo
cigzkiego uszczerbku na zdrowiu powinien udzieli¢ pomocy? (bez narazenia swojego zycia i zdrowia)

53. | Kto dokonuje doboru obudowy w poszczegdélnych wyrobiskach?

54. | Kto odpowiada za stan ratownictwa w zakladzie gérniczym?

55. | Kto powinien by¢ zapoznany z wygladem $rodkéw strzatowych?

56. | Kto ustala zasady wykonywania prac zwiazanych z przebudowa, naprawg lutniociagéw i wentylatoréw, powodujacych
przerwy w przewietrzaniu wyrobisk z wentylacja lutniowa?

57. | Kto wyznacza miejsca do ktérych wycofuje si¢ ludzi na czas odpalenia przodka?

58. | Ktory z produktéw spalania najczesciej powoduje $miertelne zatrucia?

59. | Ktorym ze $rodkéw/sposobow nie wolno gasi¢ plonacej na czlowieku odziezy?

60. | Maksymalna masa cigzaréw przewozonych przez kobiety na wozkach 2, 3 i 4 kolowych nie moze przekracza¢:

61. | Jaka jest dopuszczalna masa przedmiotoéw podnoszonych i przenoszonych przez jednego pracownika przy pracy stalej?

62. | Jaka jest dopuszczalna masa recznie podnoszonych i przenoszonych cigzaréw przez kobiety przy pracy dorywcezej?

63. | Na czyj koszt przeprowadzane sa badania czynnikéw szkodliwych w srodowisku pracy?

64. | Na jakiej podstawie wydaje si¢ srodki strzalowe gérnikom strzalowym?

65. | Na wniosek pracownika urlop wypoczynkowy moze byé podzielony na czgsci . Co najmniej jedna czgsé wypoczynku
powinna trwaé nie mniej niz?

66. | Nadanie 2 sygnalow akustycznych - odcigtej zalogi do zastgpu oznacza?

67. | Najwazniejsza osoba udzielajaca pomocy pacjentowi z zatrzymaniem krazenia jest:

68. | Niebezpieczne zdarzenie, zwiazane z wykonywana praca, podczas ktérego nie dochodzi do urazéw lub pogorszenia
stanu zdrowia to:

69. | Kogo pracownik powinien niezwlocznie zawiadomi¢ o dostrzezonych wadach lub uszkodzeniach maszyny?

70. | O ile wneki $cianowe moga wyprzedza¢ front Scian?

71. | Odleglo$é hydrantu zewnetrznego od chronionego obiektu powinna wynosic¢:

72. | Odleglo$é napedu przenosnika tasmowego i zgrzeblowego od obudowy wyrobiska lub zainstalowanych maszyn i
urzadzen powinna wynosi¢ co najmniej:

73. | Kto jest odpowiedzialny za prawidlowe uzytkowanie maszyn, urzadze i instalacji?

74. | Odstep miedzy krawedziami $rodka transportowego a obudowa wyrobiska, ociosem lub odrzwiami oraz miedzy
dwoma mijajacymi si¢ $rodkami transportowymi powinien wynosi¢:

75. | Pierwsza czynnoscia, wykonywana po przybyciu na miejsce wypadku jest:

76. | Po ilu cyklach resuscytacji sprawdza sig tetno i oddech u dorostego?

77. | Po stwierdzeniu stanu nieprzytomnosci u lezacej osoby oraz po wezwaniu pomocy, nastepnym krokiem ratujacego
powinno by¢:

78. | Podaj minimalne parametry obowiazujace przy zespolowym przenoszeniu przedmiotow:

79. | Podaj osoby wykonujace czynnosci specjalistyczne w podziemnych zakladach gémiczych:

80. | Pomieszczenia ruchu zakladu gérniczego, w ktérych sa zainstalowane maszyny, urzadzenia oraz instalacje
energetyczne, ze wzgledu na mozliwoé¢ dostepu do nich 0séb postronnych, klasyfikuje si¢ jako:

81. | Poziom ekspozycji na hatas odniesiony do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy nie moze przekraczac:

82. | Pracodawca udostepnia srodki ochrony indywidualnej stuchu oraz nadzoruje prawidlowos$¢ ich stosowania, jezeli
wielkosci charakteryzujace halas w srodowisku pracy osiagaja lub przekraczaja:

83. | Co powinien zrobi¢ pracownik ktory zauwazyl pozar na terenie zakfadu pracy?

84. | Predko$¢ przewozu ludzi $rodkami transportu linowego i z napgdem wlasnym nie moze przekraczac:

85. | Przedzial dla przejécia ludzi, zabezpieczony przed wpadnigciem do niego urobku lub innych materialéw buduje si¢ w
wyrobiskach o nachyleniu:

86. | Przenoéniki tasmowe powinny posiada¢ samoczynne urzadzenia hamulcowe, unieruchamiajace naped po jego
zatrzymaniu w wyrobiskach pochylych od nachylenia:

87. | Co nalezy zrobi¢ przy ztamaniu kosci przedramienia?

88. | Rabowanie obudowy indywidualnej z dotu do géry prowadzi si¢ w $cianie o nachyleniu podtuznym wynoszacym:

89. | Jakie wymagania musi speini¢ osoba chcaca zostac¢ ratownikiem gémiczym?

90. | W jakiej odleglosci od budynku mozna rozgrzewa¢ smolg za pomoca otwartego ognia?

91. | Szerokos¢ przejscia wzdhuz $ciany w obudowach zmechanizowanych powinna by¢ nie mniejsza niz:

92. | Szerokos¢ wyjscia ewakuacyjnego ze wzgledu na ochrong p.poz nie moze by¢ mniejsza niz:




93.

Srodki ochrony indywidualnej przeznaczone do zapobiegania szkodliwym skutkom halasu powinny zmniejszaé halas
w takim stopniu, aby maksymalny poziom dzwigku A odbierany przez uzytkownika, nie przekroczy! wartosci
dopuszczalnych:

94.

Srodki ochrony stuchu nalezy stosowaé przy ?

95,

Srodki ochrony twarzy nalezy stosowaé przy:

96.

Srodki transportowe do przewozu ludzi powinny zapewnig:

97,

Temperatura powietrza przeptywajacego przez szyb nie moze by¢:

98.

Transport linowy moze by¢ rozpoczety po sprawdzeniu

99.

Urzadzenia gléwnego odwadniania powinny mie¢ co najmniej dwa rurociagi tfoczne o facznej przepustowosci nie
mniejszej niz laczna wydajnos¢ znamionowa wymaganej liczby zainstalowanych pomp:

100,

W celu udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu, po porazeniu pradem elektrycznym zaczynamy od:

101,

W jakich przypadkach dopuszcza si¢ sprowadzanie powietrza wyrobiskiem na upad?

102,

W jakiej ilo$ci pracodawca ma obowiazek zapewni¢ wodg niezbedna do utrzymania czystosci pomieszczen?

103,

Co nalezy zrobi¢ w razie zwichnigcia stawu?

104,

Kto wchodzi w skiad zastepu ratowniczego?

105,

W wyrobiskach obok maszyn i urzadzen wykonuje si¢ i utrzymuje przejscia o wymiarach okreslonych w projekcie
technicznym, o ile przepisy rozporzadzenia nie stanowia inaczej jednak nie mniejszych niz:

106.

Na jakie grupy dzielimy pozary?

107,

Wartos¢ ekspozycji na halas jest wyrazana w jednostce:

108,

Wysokosé pomieszczenia czasowej pracy nie moze by¢ mniejsza niz:

109,

Z jaka czestotliwoscia osoby wykonujace czynnosci spawacza w podziemnym zaktadzie gérniczym powinny by¢
poddane badaniom psychologicznym?

110.

Z tytulu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przystuguje nastepujace swiadczenie:

111,

Zasilek chorobowy i §wiadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego, przystuguja w wysokosci:

112,

Zastep dyzurujgcy w podziemnym zakladzie gérniczym wyposaza sie w odpowiedni sprzet okreslony w planie
ratownictwa, w szczegdlnosci:




